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1. BENDRA INFORMACIJA 

 

 

Gatvės numeris ir pavadinimas: Savičiaus g., Vilniaus m. 

Projekto pavadinimas: – 

Projekto rengimo etapas: – 

Kelių saugumo audito dalyviai: 

Užsakovas: Savičiaus gatvės bendruomenė 

Auditorius: UAB „Inžinerinis projektavimas“. 

Kelių saugumo audito atlikimo data: 2020-02-05 

Naudotos dokumentacijos sąrašas (ir informacijos šaltiniai): 

– Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus įsakymas 

„Dėl kelių saugumo audito reikalavimų patvirtinimo“; 

– Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus įsakymas 

„Dėl kelių saugumo audito atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

– STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“; 

– STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“; 

– Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės; 

– Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės; 

– Kelių eismo taisyklės; 

– KPT TAS 09 „Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo 

taisyklės“; 

– R ISEP 10 „Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos“; 

– R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“; 

– R PDTP 12 „Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos“; 

– PPOT 16 Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklės; 

– projektuotojų pateikta projekto skaitmeninė medžiaga: aiškinamasis raštas, projekto brėžiniai; 

– ir kiti galiojantys teisės aktai. 
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Bendri duomenys apie nagrinėjamą objektą ir jo aplinką: 

– Nagrinėjama gatvė yra Vilniaus miesto senamiestyje.  

– Gatvės kategorija – Ds.  

– Didžiojoje gatvės dalyje numatytas vienpusis eismas. 

– Eismo juostos plotis – 3,5 m. Gatvės plotis su šaligatviais kinta nuo 5,1 m iki 6,5 m. 

– Esama gatvės danga –grindinys ir trinkelės. Šaligatvių danga – trinkelės. 

– Didžioji gatvės dalis apstatyta mažaaukščiais gyvenamaisiais namais. Pirmuose aukštuose įsikūrę 

įvairūs žmonių traukos objektai – parduotuvės, kavinės restoranai, barai ir kt. 

– Nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d., nuo penktadienio 19 val. iki pirmadienio 4 val. gatvės dalyje 

ribojamas motorizuoto transporto eismas. Vasaros sezono metu kavinės įrengia lauko vietas. 

– Nagrinėjamo objekto vieta parodyta 1.1 pav. 

 

  

1.1 pav. Nagrinėjamo objekto vieta 
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2. KELIŲ SAUGUMO PATIKRINIMO REZULTATAI 

 

 

 

2017 m. rugpjūčio 3 d. Nr. 30-1899 įsakymu Savičiaus gatvėje ribojamas eismas nuo balandžio 

1 d. iki spalio 31 d., nuo penktadienio 19 val. iki pirmadienio 4 val. Remiantis šiuo dokumentu tam 

skirtose vietose kavinėms leidžiama įrengti laikiną lauko kavinių įrangą. Šios vietos pažymėtos prie 

įsakymo pridedamoje schemoje (2.1 pav.). Tačiau kavinių savininkai nesivadovauja šia schema ir laikina 

lauko kavinių įranga būna pastatoma visame gatvės plote (tiek ant šaligatvių, tiek ant važiuojamosios 

dalies). Dėl šių neatitikimų gatvėje atsiranda eilė probleminių vietų eismo saugumo atžvilgiu. 

 

2.1 pav. Lauko kavinių laikinos įrangos vietų išdėstymo schema 
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 Eismo saugumo pastabos 

Pastaba Nr. 1  

Savičiaus g. priskiriama Ds gatvės kategorijai pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės 

keliai. Bendrieji reikalavimai“. Šios kategorijos gatvės gali turėti vieną arba dvi eismo juostas. 

Vienos eismo juostos mažiausias plotis yra 2,5 m. Esant dvipusiam eismui, siekiant užtikrinti saugų 

priešpriešai važiuojančių automobilių prasilenkimą važiuojamosios dalies plotis turi būti lygus 

5,0 m. Įprastu metu Savičiaus gatvėje eismas yra vienpusis, t. y. pakanka esamos vienos 3,5 m 

pločio eismo juostos. Tačiau nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d., nuo penktadienio 19 val. iki 

pirmadienio 4 val. Savičiaus g. viduryje (ties namais Nr. 6, 8 bei 9) eismas ribojamas. Vietiniai 

gyventojai, iš namų Nr. 3, 4, 5, 6, 7 bei 9 iš pietinės vakarinės gatvės pusės turi važiuoti į/iš namų 

viena juosta abiem kryptimis. Analogiška situacija ir iš gatvės rytinės pusės, ties namais Nr. 8 ir 

11. 

 

Dažnai susiduriama su situacija kai šiose atkarpose susitinka priešpriešai važiuojantys 

automobiliai. Dėl siauros važiuojamosios dalies prasilenkti šiose atkarpose nėra galimybės. O dėl 

lauko kavinių įrangos bei pačių kavinių lankytojų šaligatviuose net prasilenkimas užvažiuojant ant 

gatvės bordiūro yra neįmanomas. Prieš užtveriamą vietą taip pat nėra jokios galimybės apsisukti. 

Vairuotojams neretai tenka važiuoti atbulomis, norint praleisti priešpriešai atvažiuojančias 

transporto priemones šiose atkarpose. Dideli pažeidžiamų eismo dalyvių skaičiai ir šaligatviuose 

ir važiuojamoje dalyje labai apsunkina šiuos manevrus. 

Taip pat prieš įvažiuojant į Savičiaus g. iš abiejų pusių vairuotojai nėra informuojami apie 

akligatvį, todėl neretai probleminėmis atkarpomis važiuoja ne tik vietiniai gyventojai bet ir kiti 

vairuotojai, tikėdamiesi pravažiuoti gatve ir nusukti į Augustijonų g. 

Važiuojant atbulai pro didelius pėsčiųjų kiekius tikėtini užvažiavimai ant jų. Taip pat galimi 

priešpriešiniai susidūrimai bei transporto priemonių apgadinimai. 

 

 

Probleminės vietos 
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Pastaba Nr. 2  

Pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ reikalavimus 

minimalus šaligatvio plotis turi būti 1,50 m, esant ankštoms vietoms, šaligatvio plotis gali būti 

susiaurinamas iki 1,20 m. Lauko kavinių staliukus ir kėdes pastačius ant šaligatvių pėstiesiems 

neužtikrinama pakankamo pločio laisva zona praėjimui. Nuo gatvės važiuojamosios dalies iki 

staliukų/kėdžių lieka apie 0,60 cm pločio praėjimas, o prie staliuko sėdint klientui, praėjimas gali 

būti dar siauresnis. 

Dėl to, pėstieji neretai turi eiti važiuojamąja gatvės dalimi, kurioje neribojamas motorizuoto 

transporto eismas. Žmonėms su neįgaliojo vežimėliu bei tėvams su vaikišku vežimėliu taip pat 

dažnai tenka keliauti važiuojamąja dalimi dėl nepakankamo laisvo šaligatvio ploto. Galimi eismo 

įvykiai su užvažiavimais ant pažeidžiamų eismo dalyvių. 

  

  
 

  

~60 cm 
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Pastaba Nr. 3  

Pagal STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ 

šaligatviuose prieš lygio ar krypties pasikeitimus ir susikirtimų su gatvių važiuojamąja dalimi bei 

kitomis kliūtimis vietose turi būti įrengti įspėjamieji ir vedimo paviršiai. Pagal STR 2.06.04:2014 

„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ į šaligatvius ir pėsčiųjų takus neturi 

išsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi pėstiesiems ir žmonėms su negalia. Kavinių savininkai 

staliukus ir kėdes neretai pastato taip, kad žmonėms su negalia bus sudėtinga orientuotis aplinkoje. 

Pasitaiko atvejų kai laikina įranga pastatoma net ant pačių įspėjamųjų paviršių.  

Dėl to apsunkinamas žmonių su regėjimo negalia orientavimasis aplinkoje ir judėjimas. Didėja 

tikimybė, kad pažeidžiami eismo dalyviai eis važiuojamąja dalimi. Taip pat galimi žmonių 

susidūrimo atvejai, esant dideliam žmonių skaičiui lauko kavinėse. 

  

Be to skersai šaligatvio turi būti įrengiami vedimo paviršiai per visą šaligatvio plotį. 

 

Pavyzdžiui: 

 



 

9 

 

 

 

 

 

Pastaba Nr. 4  

Pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 

išvažiavimuose turi būti užtikrintas matomumo laukas, kuriame neturi būti jokių kliūčių (didesnių 

kaip 0,80 m), trukdančių matomumą. Įvažiavimai į pastatų vidinius kiemus yra labai siauri 

(vietomis ~2,2 m). Tam kad būtų užtikrintas sklandus įvažiavimas į juos, įvažiavimo trajektorija 

turi būti kuo statmenesnė gatvės ašiai. Lauko kavinių staliukai ir kėdės būna pastatomi ne pagal 

sudarytą schemą, t. y. taip, kad jie sudaro kliūtis įvairuojančioms transporto priemonėms. 

Sukančios į pastatų vidinius kiemus transporto priemonės gali kliudyti lauko kavinių klientus. 
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3. VAIZDINĖ MEDŽIAGA 
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4. IŠVADOS 

 

 

                            1.   Savičiaus gatvė yra 3,5 m pločio vienos eismo juostos gatvė. Tokiomis sąlygomis 

dvipusio eismo organizavimas neatitinka keliamų reikalavimų ir vien važiuojamąja dalimi yra 

neįmanomas. 

                            2. Savičiaus gatvės važiuojamąją dalį iš abiejų pusių juosia šaligatviai, įrengti iki 

pastatų pamatų, jų pločiai skirtingi. Saugiam pėsčiųjų eismui užtikrinti reikalingas bent 1,5 m 

šaligatvio plotis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Auditoriaus vardas, pavardė: Jonas Veigneris 


